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Заводские настройки

Вернуться к заводским настройкам

Сканирование штрихкода ниже приведёт к сбросу настроек устройства к 
заводским установкам, используйте данную функцию с осторожностью.
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9600 19200 
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115200 

Скорость передачи данных.

Скорость передачи данных это количество битов, переданных за секунду. Выставьте нас-
тройки скорости передачи данных соответственно настройкам на хост-устройстве.
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Дата бит, проверка чётности, стоп бит.

Нет чётности/8 дата битов/1 стоп бит Нет чётности/7 дата битов/ 1 стоп бит

Нет чётности/7 дата битов/2 стоп бита Чётно/8 дата битов/ 1 стоп бит

Чётно/7 дата битов/1 стоп бит Чётно/7 дата-битов/2 стоп бита

Нечётно/8 дата битов/1 стоп бит Нечётно/7 дата-битов/1 стоп бит

Нечётно/7 дата битов/2 стоп бита



6 

 

 

 
 

 

USB  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

USB Режим 
 
 
 
 
 

USB HID-KBW 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

USB HID-KBW 

Интерфейс

Перед использованием сканера в режиме USB он должен быть переведён в данный режим 
посредством скнирования штрих-кода ниже. Просьба перезагрузить устройство после
изменения настроек.

Перезагрузка

При подключении устройства посредством USB имеется возможность распознания сканера
как виртуальной клавиатуре, поступающие данные преобразовываются в символы, нажатые 
на виртуальной клавиатуре. Данный режим использует технологию Plug & Play и не тре-
буют установки дополнительных драйверов.

(Режим виртуальной клавиатуры)

(Режим виртуальной клавиатуры)
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Ковертация регистра

Просканируйте код ниже для конвертации данных штрих-кода в желаемый регистр.

*Нет конверсии

Конвертировать в верхний регистр Конвертировать в нижний регистр

Пример: При сканировании кода конвертации в нижний регистр данные штрихкода “АБвГд” будут 
конвертированы в “абвгд”

Эмуляция COM порта через USB

При использовании USB соединения есть возможность приёма устройством данных 
как если бы оно было подключено последовательно через COM порт, для включения 
данного режима просканируйте код ниже. Для работы данной функции требуется 
установка драйвера

Эмуляция COM порта через USBе

.
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Глава 2: Основные настройки.    
 

 
 
 
 
 

Режим переключателя
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Если включён режим переключателя, появляется возможность подключения к сканеру 
дополнительного внешнего переключателя. При этом в ручном режиме сканер продолжает
считывать информацию до подачи команды о прекращении переключателем. В автомати-
ческом режиме сканер считывает информацию до того, как штрих-код будет прочитан, 
либо не будет подана прекращающая команда переключателем. 

Режим переключателя

Режим продолжения

Эта установка переводит сканер в режим продолжения.

Режим продолжения
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Режим мобильного телефона.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Если активирован режим считывания штрих-кода с экрана мобильного телефона,
 в сканере активируется специальный режим захвата изображения и активируется подсветка.

Просканируйте штрих-код ниже для плохого изображения на экране (слабая подсветка, блики).

Режим для плохого качества 
изображения

При хорошем качестве изображения и достаточном освещении используйте штрих-код ниже.

Режим для хорошего качества изображения.
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Перевернуть видео

Подсветка

Сигнал - Успешное считывание

Вкл Выкл

Вкл Выкл

Вкл Выкл
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Низкий Средний Высокий 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 2 

Тон сигнала - успешное считывание

Длительность сигнала - успешное считывание.

Количество сигналов - успешное считывание.

Нормальный Короткий
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3 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задержка сканирования штрих-кода. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Без задержки  Задержка 500 мс.  
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Пример для установки собственного префикса “ODE”: 
 
 
 

1.  Переведите префикс в шестнадцатеричный. (“ODE”: 4F, 44, 45) 
 

2.  
 

3.  Просканируйте коды:   ”9”,”9”, “4”, “F”, “4”, “4”, “4” and “5” в Приложении 5.  .
 

Внимание: Всегда сканируйте первым код числа “9” перед каждым сиволом.  
 

4.  Просканируйте штрих-код “Соханить”.    

Сохранить Не сохранять

Чтобы установить собственный префикс необходимо просканировать код установки 
собственного префикса, для чего его необходимо перевести в шестнадцатеричную систему, 
затем просканировать код “Сохранить”. См. приложение 4: Шестнадцатеричные значения 
символов.

Просканируйте код установки собственного префикса.
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Суффикс.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Установка собственного суффикса производится по аналогии с префиксом с различием
 в сканируемых кодах: при установке собственного суффикса сканируются приведённые 
для этого выше коды.

Добавить Удалить

Сохранить Не сохранять
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Глава 4: Символика.  
 

 
 

Основные настройки  
 

Включить/Выключить всю символику.   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одномерная символика.  
 

Код 128  
 

Вернуть заводские установки.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Если включена функция “Выключить символику”, сканер не сможет прочитать прочесть 
данные, выходящие за алгоритм шифрования штрих-кода

Включить символику. Выключить символику

Вернуть заводские установки в соотв. с кодом 128
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Включить/выключить код 128   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mакс: 020A0325. 
Mин: 020A0210. 

Включить код 128 Выключить код 128

Длина сообщения.

На устройстве может быть установлена максимальная и минимальная длина сообщения. 
Данные между макс. и мин. значением действительны.

Максимально и минимальное значение программируются командой. Для установки изучите список команд.

Пример: Установка минимального значения 10 и максимального 25.

Команды программирования.
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QR Code Append 
 
 
 

 
 

Enable QR code Append Disable QR code Append 
 
 
 
 

QR Code Page 
 
 

 
 
 

QR Code Page 












































